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Specyfikacja ogdina

Zakres czestotliwosci (MHz) VHF: 150-174 UHF: 350 0-390 400-420 450-470
llo$¢ kanatow 16

Odstep miedzykanatowy( kHz) 25/12.5

Napiecie robocze 74

Akumulator 1250mAh (Li-ion)

Akumulator 1250mAh Li-ion - okoto 9 godzin  Akumulator 1100mAh Ni-MH - okofo 8 godzin

Zywotno$é akumulatora (cykl pracy 5 —5 - 90)
Stabilnos¢ czgstotliwoscippm)

I+
N
(&)

Zakres temperatur pracy(c) -20~+50
Impedancja anteny(Q)
Wymiary (dt. x szer. x wys.) (Bez anteny i akumulatora, mm) 111x54x34

249

Waga (9) (z antena i akumulatorem)

Odbiornik

Pacayrcei amonkare
Wszystkie parametry zostaty przetestowane zgodnie z TIA/EIA-603, i ze wzgledu na postep
technologiczny mogq ulec zmianie bez uprzedzenia.
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Profesjonalny

B Duzy zasieg tacznosci
B Dzwiek wysokiej jakosci
B Trwalg i wytrzymata budowa

B Przedluzony czas dziatania
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Polaczenie zaawansowanych funkcji oraz przystepnej ceny powoduje, iz
radiotelefon TC-600 stanowi idealne rozwigzanie dla dynamicznie rozwijajgcych
sie organizacji, a takze dla wszystkich organizacji zainteresowanych poprawag
bezpieczenstwa oraz szybka tgcznoscia. Ergonomiczny ksztatt dobrze pasuje do
dtoni, a duze pokretta i elementy sterujgce pozwalajg na fatwg obstuge nawet w
grubych rekawicach. Radiotelefon posiada szeroki zakres funkcji oraz trwatg
budowe, a przy tym jest zaskakujgco lekki (249g ze 'standardowym
akumulatorem Li-ion). Doswiadczeni uzytkownicy docenig wiele nowych funkgcii
radiotelefonu TC-600. Jak na profesjonalny radiotelefon w takiej cenie, TC-600
charakteryzuje sie wyjatkowo wysokg czystoscig dzwieku oraz dynamika.

Najwazniejsze cechy

Gtéwne funkcje

Regulowana moc wyjsciowa

Moc wyjsciowg radiotelefonu mozna wybiera¢é za pomoca
programowalnego przycisku dla kazdego kanatu z osobna,
wedle indywidualnych potrzeb uzytkownika.

Niska moc wyjSciowa pomaga oszczedza¢ akumulator w
sytuacji, gdy prowadzona jest tgcznosé na niewielkg odlegtosc.
Wysoka moc wyjsciowa optymalizuje zasieg tacznosci na
wieksza odlegtosc.

Programowalny odstep
miedzykanatowy - 12.5kHz lub 25kHz

Funkcja ta umozliwia elastyczne i tatwe dostosowywanie
odstepu miedzykanatowego do indywidualnych potrzeb bez
koniecznosci zakupu nowych radiotelefonéw.

Kodowanie DTMF ANI

Kodowanie DTMF ANI moze byé zaprogramowane dla
kazdego kanatu z osobna.

Kodowanie i dekodowanie 2 - Tonowe
Funkcje kodowania i dekodowania 2 — Tonowego moga byé
przypisane do kazdego kanalu z osobna. Uzytkownik jest
powiadamiany o przychodzacych wiadomosciach alarmem
dzwiekowym oraz wizualnym.

Monitorowanie aktywnosci na kanale

Umozliwia ciagte monitorowanie aktywnosci na kanale. Funkcja
jest szczegdlnie pomocna do regulacji gtosnosci lub odbioru
stabego sygnatu.

Oszczedzanie akumulatora

Funkcja Oszczedzanie akumulatora uruchamia sie
automatycznie, jezeli przez okreslony okres czasu nie zostanie
wykryta aktywno$¢ radiowa ani nie zostanie wykonana zadna
dziatanie przy uzyciu radiotelefonu.

Ostrzezenie o niskim poziomie

akumulatora

Aby zwiekszy¢ komfort uzytkowania, jezeli poziom natadowania
akumulatora bedzie niski, dioda LED zamontowana na gérze
obudowy radiotelefonu bedzie btyska¢ kolorem czerwonym,
informujac uzytkownika o koniecznosci jego natadowania.

Blokada zajetego kanatu

Funkcja usprawnia zarzadzanie kanatami uniemozliwiajac
nadawanie, jezeli inna grupa robocza korzysta z danego kanatu
w danej chwili.

Licznik przekroczenia czasu

Umozliwia bardziej efektywne wykorzystanie kanatéw
ograniczajgc maksymalny czas trwania kazdej transmisji.

Klonowanie

Klonowanie umoZzliwia duplikowanie radiotelefonéw w kazdych warunkach przy uzyciu prostego
kabla, nie wymagajacego wykorzystania komputera ani specjalnych urzadzen.

Programowanie za pomoca komputera
Umozliwia dostosowanie kazdego radiotelefonu do indywidualnych potrzeb.

Eliminacja szuméw konczacych transmisje
Funkcja zminimalizuje irytujace szumy, styszalne z gto$nika po zakonczeniu kazdej transmisji.

Regulowana blokada szuméw (0-9)

Celem blokady szumoéw jest wyciszenie gtosnika radiotelefonu, jezeli nie sa odbierane zadne
sygnaly. Im wyzszy poziom blokady szuméw, tym silniejszy sygnat musi zosta¢ odebrany, aby
byt styszalny. Wiasciwy poziom blokady szuméw zalezy od warunkéw panujacych w eterze oraz
otoczeniu uzytkownika.

Skanowanie kanatéw priorytetowych

Funkcja Skanowanie kanatéw priorytetowych umozliwia skanowanie wszystkich kanatéw przy
jednoczesnym monitorowaniu wybranego kanatu priorytetowego. Monitorowanie ma miejsce
nawet wtedy, gdy na innym, nie — priorytetowym kanale odbywa sie tacznosé.

Rekomendowane Zastosowania

B Budownictwo, transport, logistyka i magazynowanie
Dzigki ulepszonej budowie glosnika dzwiek jest czystszy, wyrazniejszy i gtosniejszy.
Radiotelefon zapewnia skuteczng taczno$¢ nawet w trudnych warunkach przy wysokim
poziomie hatasu w otoczeniu, wystepujacych w branzach takich, jak budownictwo, transport,
logistyka czy magazynowanie.
Turystyka
Lekka konstrukcja i niewielkie rozmiary radiotelefonu TC-600 umozliwiajg szybsze
obstugiwanie gosci, nie zaktécajac pracy swoim rozmiarem. W branzy turystycznej, gdzie
satysfakcja klienta ma kluczowe znaczenie — na przyktad w hotelach, restauracjach, badz
punktach handlowych — radiotelefony dwukierunkowe sg kluczowym narzedziem
wykorzystywanym do wymiany informacji, zarzadzania personelem i koordynacji zadan.

Akcesoria

Antena (UHF) Antena (VHF) Akumulator Li-lon (1250mAh) BL1203

Akcesorla Krotki zaczep na pasek BC11 tadowarka (do akumulatoréw Li-lon) CH10L03

StandardOWe Kabel sieciowy (moze sig rozni¢ w zaleznosci od kraju i obszaru) Pasek RO03

Akcesoria
opcjonalne

e

ESS01 Stuchawka douszna EHM11 Stuchawka ECMO7Stuchawka
do wykorzystania z zewnetrznym nauszna z wbudowanym : i
mikrofonogtosnikiem mikrofonem oraz PTT CEg R n e P

ESS04 Stuchawka douszna z EHM12 Stuchawka ECMO8Lekki zestaw
przezroczystym fonowodem nauszna z mikrofonem nagtowny z PTT
e (do wykc_ﬁzsffstam% z Zekwnetrmvm na wysiegniku oraz PTT

uchawka mikrofonogtosnikiem
dousznaz PTT | N\ Wlesrr il
przezroczystym fonowodem
EAMO08Stuchawka /
dousznaz PTTi

przezroczystym fonowodem

MCL08Szybka tad ki
SM08M2 LCBYO03Przezroczysty Wiemsztyanoawgkg\\llvvgr a

Zewnetrzny mikrofonogto$nik  pokrowiec wodoodporny (do akumulatoréw Li-lon)

ESMO7Stuchawka " "\
dousznaz PTTiPTT

ESMO08Stuchawka

douszna z PTT na mikrofonig

BH1105 CHO5N04 Kabel sieciowy (do
Akumulator Ni-MH (1100mAh) Szybka tadowarka (do akumulatoréw Ni-MH)
akumulatoréw Ni-MH/Ni-Cd)

‘ LCBN37Pokrowiec Antena (UHF)
skorzany (obrotowy) Kabel do klonowania CP02
LCBN38Pokrowiec Kabel do programowania (COM) PC19

skorzany (obrotowy) Kabel do programowania (USB) PC26
Uniwersalny zestaw do programowania PC08
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