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Gasnica proszkowa

GP-1z BC

Gashnice proszkowe 1 kg BC znajdujg szczegdlne zastosowanie
w samochodach osobowych, fodziach motorowych, przyczepach
kempingowych itp.

Pozary grupy B:

ciecze palne, substancje state, topigce
sie na skutek wytworzonego przy
pozarze ciepta (np. benzyna, nafta,
parafina, pak, naftalen, smofa itp.)

Pozary grupy C:

gazy (np. metan, propan, butan,
acetylen, woddr itp.)

GP-1z BC ||

Podstawowe cechy

- zbiornik stalowy gteboko ttoczony pokryty trwatq powtokq lakierniczq

- dostepna w dwéch wariantach: z zaslepkq i wskaznikiem cisnienia
umozliwiajgcym statq kontrole cisnienia w gasnicy

- nowa, tworzywowa gfowica

- dozowanie emisji srodka gasniczego poprzez zastosowanie
zaworu szybkootwieralnego umozliwiajgcego czasowe przerwanie
wyptywu $rodka gasniczego

- zbiornik nie podlega okresowym badaniom UDT

- wspornik mocujgcy w komplecie

- mozliwo$¢ wielokrotnego napetniania w Autoryzowanych
Zaktadach Serwisowych

- prosta obstuga i niezawodnos$é w dziataniu

Jakos¢ i bezpieczenstwo

Gasnica posiada niezbedne
dopuszczenia i certyfikaty.
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Produkowana jest zgodnie z wymaganiami

europejskiej normy EN 3 w oparciu
o certyfikowany system jakosci ISO 9001. C € 0062
wg dyrektywy PED 97/23/UE

Typ Skutecznost s'mslfu Czynnik Srednica Mosa Wysokos¢ Rodzaj $rodka (zas (lnenie Cisnienie Dop. Iokes

b oani . . “l e prébne napiecie temp.
gasnicza P roboczy zhiomika catkowita catkowita gosniczego dziatonia shiomika robocze wzad. stosow.

* parametry fechniczne mogg ulec zmianie

GP-12 BC s Ty © % mn 18kg 288 nm oo bs Tho | 15ba W ot

Serwis gasnic prowadzqg Autoryzowane przez producenta zaktady serwisowe na terenie catego kraju

Dystrybutor:
Horpol S.A.

Stara lwiczna, ul. Nowa 23, 05-500 Piaseczno
tel. +48 22 750 62 49, fax. +48 22 750 62 50
e-mail: p.podkowinski@horpol.com

www.horpol.com
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