STACJE PIANOWE

STACJA PIANOWA 1

Zbiornik pianowy 2 x pojemniki 5 gal/ 20 |
Wysokosc: wedlug miejsca instalacji
Szerokosc: 38.25" / 973 mm
Glebokosc: 20.75" / 523 mm

Waga: 149 Ib - 68 kg (na pusto)
Polsztywny waz o dl. 65 stép / 20 m,
1,25” / 33 mm i zwijacz bebnowy
Powloka z farby epoksydowej

w kolorze czerwonym

Wykonana gléwnie z aluminium

i stali nierdzewnej AISI 316
Nakladka do piany lekkiej

Kolnierz lub zlacze wejsciowe 1,5”

Kod Opis

STACJA PIANOWA 2

Zbiornik pianowy 40 gal / 100 |
Wysokosc: 55 " / 1400 mm
Szerokosc: 31.5" / 802 mm
Glebokosc: 20.75" / 523 mm
Waga: 151 Ib - 69 kg (na pusto)
Pdlsztywny waz o dl. 50 stép / 15 m,
1,5” / 38 mm i zwijacz bebnowy
Powloka z farby epoksydowej

w kolorze czerwonym

Wykonana gléwnie z brazu

i stali nierdzewnej AISI 316
Nakladka do piany lekkiej

Kolnierz lub zlacze wejsciowe 1,5”

Stacja pianowa 1 w komplecie z naktadka do piany lekkiej,
10259 w zaméwieniu nalezy poda¢ natezenie przeptywu
20, 60, 95 lub 125 GPM

Kod Opis

Stacja pianowa 2 w komplecie z naktadka do piany lekkiej,
17521 | wzaméwieniu nalezy poda¢ natezenie przeptywu

STACJA PIANOWA 3

Zbhiornik pianowy 80 gal / 200 |
Wysokosc: 53.75 " / 1364 mm
Szerokosc: 39" / 987 mm
Glebokosc: 26.5" / 677 mm

Waga: 224.5 Ib - 102 kg (na pusto) =
Polsztywny waz o dl. 108 stop / 30 m,
1,25” / 33 mm i zwijacz bebnowy
Powloka z farby epoksydowej

w kolorze czerwonym

Wykonana gléwnie z aluminium

i stali nierdzewnej AISI 316
Nakladka do piany lekkiej

Kolnierz lub zlacze wejsciowe 1,5”

20, 60, 95 lub 125 GPM

Kod Opis

STACJA PIANOWA 4

Zbiornik pianowy 40 gal / 100 | -
Wysokosc: 47.5 " / 1205 mm
Szerokosc: 40" / 1015 mm
Glebokosc: 26.5" / 677 mm

Waga: 160.5 Ib - 73 kg (na pusto)
Polsztywny waz o dl. 98 stép / 30 m,
1,25” / 33 mm i zwijacz bebnowy
Powloka z farby epoksydowej

w kolorze czerwonym

Wykonana gléwnie z aluminium

i stali nierdzewnej AISI 316
Nakladka do piany lekkiej

Kolnierz lub zlacze wejsciowe 1,5”

Stacja pianowa 3 w komplecie z naktadka do piany lekkiej,
15814 w zamowieniu nalezy podac natezenie przeptywu
20, 60,95 lub 125 GPM

Kod Opis

Stacja pianowa 6 w komplecie z naktadka do piany lekkiej,
15779 w zamoéwieniu nalezy podac natezenie przeptywu

STACJA PIANOWA 5

Zbiornik pianowy 2 X pojemniki 5 gal / 20 |
Wysokosc: 45 " / 1146 mm
Szerokosc: 34" / 860.5 mm
Glebokosc: 19" / 480 mm

Waga: 165 Ib - 75 kg (na pusto)
Pdlsztywny waz o dl. 65 stop / 20 m,
1,25” / 33 mm i zwijacz bebnowy
Powloka z farby epoksydowej

w kolorze czerwonym

Wykonana gléwnie z aluminium

i stali nierdzewnej AlISI 316
Nakladka do piany lekkiej

Kolnierz lub zlacze wejsciowe 1,5”

20, 60, 95 lub 125 GPM

Kod Opis

STACJA PIANOWA 6

Zbiornik pianowy 40 gal / 100 |
Wysokosc: 57.75 " / 1465 mm
Szerokosc: 36.25" / 922.5 mm
Glebokosc: 26.5' / 660 mm
Waga: 209 Ib - 95 kg (na pusto)
Polsztywny waz o dl. 98 stop / 30 m,
1,25”/ 33 mm i zwijacz bebnowy
Powloka z farby epoksydowej

w kolorze czerwonym

Wykonana gléwnie z aluminium

i stali nierdzewnej AISI 316
Nakladka do piany lekkiej

Kolnierz lub zlacze wejsciowe 1,5”

Stacja pianowa 5 w komplecie z naktadka do piany lekkiej,
14466 w zamowieniu nalezy poda¢ natezenie przeptywu
20, 60, 95 lub 125 GPM

Kod Opis

Stacja pianowa 6 w komplecie z naktadka do piany lekkiej,
18046 w zamowieniu nalezy podac natezenie przeptywu
20, 60, 95 lub 125 GPM
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