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 JEDNODROŻNY ZAWÓR KULOWY
„MONOPOK” DN 150 / 6”

Stop aluminium

Zawory MONOPOK DN 150 moýna stosowaă zarówno jako zawory kulowe ssawne lub wypůywowe. 
Zawory MONOPOK DN 150 posiadają przepůyw wodny 5” (Ø125) i sŕ przeznacz one do montaýu jako zawory 
przelotowe lub zabudowane z róýnymi wariantami końcówek. Wykonane ze stopu aluminium i poddane 
obróbce cieplnej, pokryte powůokŕ poliuretanowŕ w  kolorze czerwonym, która zapewnia wieloletni 
okres niezawodnego uýytkowania. Pozostaůe komponenty wykonane ze stali nierdzewnej i brŕzu.

Charakterystyka MONOPOK:
Konstrukcja z podwójną powłoką polietylenową o wysokiej gęstości, 
gniazdo w celu podwyższenia wydajności, 
minimalne straty wskutek tarcia, lekka i bardziej kompaktowa konstrukcja, 
uchwyt z blokadą kuli w wybranym położeniu. Każdy zawór jest testowany 
pod kątem zgodności z wymaganiami NFPA. 
Dostępne warianty rozmiarowe: 5”, 6” 
oraz 6” z końcówkami gwintowanymi BSP, łącznikami Storz lub Gost. 
Wymiary z uchwytem regulującym

Kod Opis

25968 Zawór MONOPOK w komplecie z przewodem wodnym 5,0”, 
koncówki wejsciowa i wyjsciowa NH 5,0”
Zawór MONOPOK w komplecie z przewodem wodnym 5,0”, 
koncówki wejsciowa i wyjsciowa NH 6,0”

Zawór MONOPOK w komplecie z przewodem wodnym 5,0”, 
koncówki wejsciowa i wyjsciowa BSP 6,0”
Zawór MONOPOK w komplecie z przewodem wodnym 5,0”, 
lacznik wejsciowy i wyjsciowy Storz DN 150
Zawór MONOPOK w komplecie z przewodem wodnym 5,0”, 
lacznik wejsciowy i wyjsciowy Gost DN 150

25969

24763

25970

25971

Waga

41,2 lb / 18,7 Kg

49 lb / 22,3 Kg
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