
Rozdzielacze podwójne 
z łącznikami gwintowanymi

Złącze wejściowe KodZłącze wyjściowe

Meskie 2.5'' 7444Meskie 1.5''

Meskie 2.5'' 7447Meskie 2’'

Meskie 2.5'' 7445Meskie 2.5''

Zenskie 4.0'' 7446Meskie 2.5''

Rozdzielacze podwójne Storz

Złącze wejściowe KodZłącze wyjściowe

Storz 75 9070Storz 52’

Storz 75 9071Storz 75

Storz 110 9072Storz 75

Rozdzielacze potrójne Storz

Rozdzielacze potrójne 
z łącznikami gwintowanymi

Złącze wejściowe KodZłącze wyjściowe

7452
1 X Męskie 2.5''

2 X Męskie  2’'
Meskie 2.5''

Meskie 4’' 3 X Męskie 2.5'' 7453

Złącze wejściowe KodZłącze wyjściowe

9067
1 X Storz 75

2 X Storz 52
Storz 75

3 X Storz 52Storz DN 75 9068

3 X Storz 75Storz DN 110 9069

Rozdzielacze grzybkowe wykonane głównie ze stopu 
aluminiowego w obróbce cieplnej, pokryte farbą w kolorze 
czerwieni strażackiej. 
Pozostałe podstawowe komponenty wykonane ze stali 

nierdzewnej i mosiądzu galwanizowanego. Niektóre 
podstawowe parametry rozdzielaczy: konstrukcja 

zabezpieczająca przed zamarzaniem, do trzech razy 
mniejsze straty wskutek tarcia, lekka i bardziej 

kompaktowa konstrukcja. Podstawa rozdzielacza, zgodna z 
normą DIN, umożliwia płynną regulację przepływu wody. 
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