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KodTyp

neoprenowa

Viton

z kauczuku naturalnego

Uszczelka do przyłączy typu Express

Uszczelka do otworów gwintowanych

Rozmiar

 
kauczuk 

akrylonitrylowy Teflon

DN 1/2"

6161

6162

6163

9774

9775

DN 3/4"

DN 1"

DN 1"1/4

DN 1"1/2

DN 2"

DN 2"1/2

DN 3"

DN 4"

DN 6"

6164

6165

6166

6167

6168

6169

9776

9777

9778

Uszczelka tulejowa

Typ Kod

1013DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

1012

1011

1010

1006

1007

1008

1009

9770

1899

6151

DN 20

Uszczelka do złącza okrągłego gwintowanego

Kod

6101

Typ

DN 80 6102

DN 100 6103

DN 20

Uszczelka do nasadki okrągłej gwintowanej

Code 

6106

Typ

DN 80 6104

DN 100 6105

Opis Kod

7859Rozdzielacz MONOPOK z przewodem wodnym 1,0” – DN 25

Zestaw naprawczy do mechanizmów odcinających i zaworów

7860Rozdzielacz MONOPOK z przewodem wodnym 1,5” – DN 40

7861Rozdzielacz MONOPOK z przewodem wodnym 2,5” – DN 65

7862Zawór skrzydelkowy z przewodem wodnym 4,0” – DN 100

7863Rozdzielacz BIPOK z 2 gniazdami wyjsciowymi 1,0” – DN 25

7864Rozdzielacz BIPOK z 2 gniazdami wyjsciowymi 1,5” – DN 40

7865Rozdzielacz BIPOK z 2 gniazdami wyjsciowymi 2,5” – DN 65

7866Rozdzielacz BIPOK z 2 gniazdami wyjsciowymi 4,0” – DN 100

7867Mechanizm odcinajacy do dyszy z przewodem wodnym 1,0” – DN 25

7868Mechanizm odcinajacy do dyszy z przewodem wodnym 1 3/8” – DN 35

7869Mechanizm odcinajacy do dyszy z przewodem wodnym 2,0” – DN 52
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