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KOMBINEZON DO PRACY W WODZIE  
 
 

1. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE :  
 
Kombinezon przeznaczony jest do pracy w wodzie. Może być stosowany w 
akcjach ratowniczych prowadzonych np. przez Straż Pożarną. Jego zaletą 
jest wodoszczelność i niezatapialność. Kombinezon wykonany ze specjalnej 
trójwarstwowej tkaniny zapobiega przemoczeniu, pozwala zachować ciepłotę 
ciała, utrzymuje użytkownika na powierzchni wody. 
 
2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE KOMBINEZONU : 
 
- gumowe uszczelnienie szyjne wklejone wraz z kapturem z pianki 
neoprenowej; na życzenie klienta może być wykonany wzór bez kaptura; 
- zamek wodoszczelny długości 91 cm, usytuowany wzdłuż pasa barkowego; 
- rękawy zakończone mankietami sztywnymi, na które zakładane są 
wymienne mankiety elastyczne, a całość uszczelniana jest dodatkowo 
pierścieniem gumowym; 
- buty gumowe przyklejone na stałe; 
- wewnętrzne szelki podtrzymujące kombinezon w pasie z możliwością 
regulacji długości szelek; 
- dodatkowe wzmocnienia wykonane z przeciwpoślizgowej folii gumowej 
rozmieszczone na  kolanach, wokół zamka i na pośladkach . 

 

 
3. DANE TECHNICZNE:   
 
a) konstrukcja materiału: 

-    na zewnątrz - tkanina poliestrowa odznaczająca się wysoką wytrzymałością mechaniczną 
- wewnątrz kombinezonu – dzianina poliamidowa 
- między tkaninami – uszczelniająca warstwa gumy 

b) waga: ok. 5 kg 
c) rozmiary :  
 rozmiar I rozmiar II 
- wzrost (cm) 176-188 182-194 
- obwód klatki piersiowej (cm) do 116 do 124 
- obwód pasa (cm) do 104 do 112 
- rozmiar buta; numeracja angielska / francuska 9/43 10/45 

 

 


