AGREGATY PRADOTWORCZE

Agregaty prgdotworcze FOGO IP54

STOPIEN OCHRONY IP

Najczesciej spotykane agregaty pradotwdrcze na rynku posiada-
ja pradnice o stopniu ochrony IP21 lub IP23. Nieliczne zas IP44,
a nawet IP54.

Te ostatnie wykorzystywane sg przez straz pozarna i wojsko,
ale takze wszedzie tam gdzie panujg bardzo niekorzystne warunki
spowodowane specyfikg pracy (kurz, pyt) oraz niekorzystne warun-
ki atmosferyczne.

Stopien ochrony IP54 zawdzieczamy specjalnemu wykonaniu
obudowy pradnicy. Uzwojenia sa nieprzewietrzane, a chfodzenie od-
bywa sie za pomocg uzebrowanej na zewngatrz obudowy.

d
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Najmniejszy, podstawowy model agregatu dla stuzb specjalistycz-

Agregat prgdotwoérczy

860 FV2541X IP54
FV2541 to najmniejsza wersja agregatu ze stopniem ochrony 1P54,
uzbrojona w panel sterowania i bogatsze wyposazenie standardo-
we. Rama koloru zéttego.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:
*  Wylacznik przy braku oleju

* 2gniazda 1~ 16A IP 67

*  Wylfacznik nadpradowy

* Kontrola izolacji

* Licznik motogodzin.

PARAMETRY TECHNICZNE AGREGATU FOGO FV2541X IP54

nych, ze stopniem ochrony IP54.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:
*  Wytacznik przy braku oleju

* 2gniazda 1~ 16A IP54

*  Wytacznik termiczny.

PARAMETRY TECHNICZNE AGREGATU FOGO FV2541 IP54

Moc maksymalna 2200 W 1~

Moc znamionowa 2000 W 1~
Napiecie znamionowe 230V 50 Hz

Prad znamionowy 87A1~

Moc akustyczna Lwa 95 dB(A)
Cisnienie akustyczne 67 dB(A)
Wymiary dt. x szer. x wys. 570x405x420 mm
Ciezar 46 kg

Pradnica

Typ asynchroniczna, bezszczotkowa
Stopien ochrony IP 54

Silnik

Typ VANGUARD, 6 HP, 4-suwowy
Moc 3,5 kW przy 3000 obr./min.

llos¢ cylindrow

1

Pojemnos¢ 182 ccm
Moc maksymalna 2000 W1~ Pojemnos¢ zbiornika paliwa 361
Moc znamionowa 2200 W 1~ Rodzaj paliwa etylina 95/98
Zuzycie paliwa 1,21h
Napiecie znamionowe 230V 50 Hz Czas pracy bez tankowania 3h
Prad znamionowy 87A1~ Olej silnikowy SAE 10W-30
llos¢ oleju w misce olejowej 0,71
Moc akustyczna Lwa 95 dB(A) Rozruch gy It
Cisnienie akustyczne 67 dB(A)
Wymiary dt. x szer. x wys. 550x405x415 mm
i B Ponizej przedstawiamy réznice miedzy pradnica IP23 oraz IP54:
iezar
¢ 2 rysunek schematyczny
Pradnica
PIERWSZA CYFRA DRUGA CYFRA
Typ asynchroniczna, bezszczotkowa

Stopien ochrony

IP 54

Ochrona przeciw ciatom obcym

i przed dotknigciem.

Ochrona przed dostaniem sie wody.

0 - bez ochrony

0 - bez ochrony

Silnik 1 - ciata obce > 50 mm 1 - pionowo spadajace krople wody
Tp VANGUARD, 6 HP, 4-suwowy 2 - ciafa obce > 12 mm 2 - kapiaca woda do 15 st. od pionu

3 - ciata obce > 2,5 mm 3 - pryskajaca sko$nie woda do 60 st. od pionu
Moc 3,5 kW przy 3000 obr./min.

llo$¢ cylindrow

1

4 - ciata obce > 1 mm

4 - woda tryskajaca ze wszystkich kierunkow

5 - ochrona przed kurzem

5 - woda lejaca sie ze wszystkich kierunkow

Pojemnos¢

182 ccm

Pojemnos¢ zbiornika paliwa

361

Rodzaj paliwa

etylina 95/98

Zuzycie paliwa 1,21h
Czas pracy bez tankowania 3h
Olej silnikowy SAE 10W-30
llo$¢ oleju w misce olejowej 0,71

Rozruch

rewersyjny linka

www.horpol.com

— bezpieczne

Sprzet dla profesjonalistow
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