
Komplet 4-cześciowy składa się z: ubrania dwuczęściowego

OB-58/OS-58, getrów OG-12 i rękawic ochronnych. Opcjonalnie 

można dokupić kaptur OGK-1

Ubranie przeznaczone jest do ochrony pracownika przed czyn-

nikami gorącymi takimi jak płomień, rozpryski płynnego metalu, 

rozpryski żużla, intensywne promieniowanie cieplne.

UBIÓR WYKONANY JEST
Z NASTĘPUJĄCEGO UKŁADU MATERIAŁÓW:
• tkanina szklana ST-97 metalizowana, 

• tkanina bawełniana impregnowana niepalnie DK 8/150 N; 

• bluza zapinana jest na szybko rozłączne zapinki chronione plisą 

przed adhezją płynnego metalu; 

• spodnie regulowane za pomocą klamerek zamocowanych

do szelek.

Ubiór jest zgodny z normą: PN-EN 340:1996 i PN-EN 531:1999

Wykonane z tkaniny zewnętrznej ST-97 metalizowanej, szyte an-

gielskimi nićmi HELIOS składającymi się z systemu 10 drucików ople-

cionych tkaniną bawełnianą. 

Rękawice 5-palcowe wykonane ze skóry niepalnej oraz tkani-

ny metalizowanej. Skórę niepalną zastosowano w części chwytnej, 

co znacznie poprawia standard pracy, wydłuża czas zużycia rękawic

i nie ma żadnego negatywnego wpływu na bezpieczeństwo użyt-

kownika oraz wrażenia termiczne. 

Ubiór jest noszony łącznie z maską i aparatem ze sprężonym po-

wietrzem, które nie należą do wyposażenia ubioru. Użytkownik musi 

być asekurowany przez drugą osobę wyposażoną w taki sam strój.

Całość spakowana w torbę z rączkami wykonaną z tkaniny me-

talizowanej. Zgodne z modelem 5 ISO.

Ubranie żaroodporne USC-4, TYP 3 – ciężkie

Ubranie spełnia normy:
PN - EN 1486 i WBO/02/02/CNBOP:2002

Rozmiary:  164-170 (mały), 176-182 (średni), 188-194 (duży)

Waga ubrania:  8,7 kg

UKOMPLETOWANIE:
1a) kurtka ¾ z pokrowcem na aparat oddechowy na plecach

1b) kaptur z wizjerem z osłoną karku chroniącą przed gorącem 

2) spodnie ogrodniczki

3) rękawice 5-palcowe 42 cm

4) buty (osłona).

PODSTAWOWE MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE:
warstwa zewnętrzna: tkanina szklana aluminizowana

warstwa termoizolacyjna: tkanina wełniana

wykończona niepalnie

warstwa wewnętrzna: podszewka bawełniana

niepalna aluminizowana.

Ubiór niepalny i termoizolacyjny, osłaniający całą sylwetkę, chroni 

przed intensywnym promieniowaniem cieplnym i płomieniem. Prze-

znaczony jest do krótkotrwałego wejścia w strefę ognia w czasie ak-

cji ratowniczych prowadzonych przez oddziały straży pożarnej.

Ubranie ochronne żaroodporne typ lekki – komplet
Oznaczenie wyrobu wg normy PN-EN 531: 1999 określa od-

porność materiału z jakiego wykonany jest wyrób. Osiągnięta kla-

sa ochrony:

A – ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia;

czas dalszego palenia 0 sek, czas dalszego żarzenia 0 sek.

C4 – promieniowanie cieplne (PN-EN 366:1995, metoda b)

– stopień przenoszenia ciepła t >151 s 

D3 – wskaźnik rozprysku płynnego aluminium

(PN-EN 373;1996) >351 g. 

UBRANIE I WYPOSAŻENIE STRAŻAKA
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